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Σύστημα Καθαρισμού Αέρα

Αναπνεύστε υγιεινά!

AP-C120Α

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΚΟΝΗ ΓΥΡΗ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΠΝΟΣ ΤΡΙΧΕΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ VOC

για χώρους 15-30m2

• Σύστημα καθαρισμού αέρα πολλαπλών επιπέδων
• 6 στάδια φιλτραρίσματος
• Αποτελεσματική αφαίρεση μικρών σωματιδίων 0.1-0.3 micron
• Δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλούς από αλλεργιογόνα και άσθμα
•  Χρήση ηλεκτροστατικού φίλτρου το οποίο καθαρίζεται και δεν απαιτείται αλλαγή
• Ισχυρή UV λάμπα η οποία σκοτώνει τα βακτήρια
• Μεγάλη οθόνη και κουμπιά αφής για εύκολη χρήση
• Νυχτερινή λειτουργία (αθόρυβο και χαμηλός φωτισμός)
•  Έξυπνος ανιχνευτής οσμών, αισθητήρας μόλυνσης, ανιχνεύει και ειδοποιεί 

ανάλογα με το επίπεδο των ρυπαντών του αέρα
•  Υψηλής απόδοσης DC ανεμιστήρες χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος
•  Αισθητήρας ανίχνευσης για το πότε πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο

5 στάδια
φιλταρίσματος
1.  Προ-φίλτρο
2.  Ηλεκτροστατικό φίλτρο
3.  Φίλτρο Φορμαλδεύδης/ VOC
4.  TiO2+Οζον
5.  UV Led


